
VM-1110xl
Verteilverstärker für 1:10 Mono- oder 1:5
Stereoton

V M − 1 1 1 0 x l  i s t  e i n  H o c h l e i s t u n g s -  1 : 1 0
Verteilverstärker für  symmetrische Monosignale mit
X L R − A n s c h l ü s s e n .  E r  k a n n  a u c h  a l s  1 : 5
Verteilverstärker für symmetrische Stereotonsignale
konfiguriert werden

FEATURES

Regler für Pegel (Verstärkung)
Dual-Mode - Konfigurierbar als 1:10 (Mono) oder 1:5 (Stereo) Verteilverstärker
Rauschabstand - 89,3 dB
Standard 19 Zoll-Gehäusegröße - 1 HE

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: 2x XLR-Buchse für Stereo-Audio symmetrisch +4 dBu/50 kΩ

AUSGÄNGE: 10x XLR-Stecker für Stereo-Audio symmetrisch +4 dBu/50 kΩ

MAX.
AUSGANGSPEGEL:

23,8 Vss

BANDBREITE (-3 dB): >100 kHz

RAUSCHABSTAND: 89,3 dB

ÜBERSPRECHEN: -78 dB

STEUERUNG: Pegel (x2): -0,7 bis +5,1 dB, Modus-Umschalter

KOPPLUNG: Eingang AC, Ausgang DC

AUDIO
THD+RAUSCHEN:

0,081 %

AUDIO 2.
HARMONISCHE:

0,006 %

STROMVERSORGUN
G:

230 VAC (115 VAC USA), 50/60 Hz, 6 VA

ZUBEHÖR: Netzkabel

Produktabmessung 19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H

Produktgewicht 2.8kg (6.2lbs) approx

Versandabessung 55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21" ) W, D, H

Versandgewicht 3.6kg (8.0lbs) approx


