
DSC-RX10 IV
NEU

RX10 IV Premium Bridge-Kamera, lichtstarkes Carl Zeiss Zoom-Objektiv
(24-600mm, F2.4-4), neuem Hybrid-Autofokus mit 315 Fokuspunkten, 1.0"
Exmor RS CMOS Sensor, 4K Video mit Standbildfunktion, 24 Bilder/Sek.
Besonderheiten und Nutzen:
- lichtstarkes Carl-Zeiss Zoom Objektiv mit 25-fach Zoom (24-600mm KB Äquivalent; F2.4-4) - hochleistungsstarker 1" Exmor RS CMOS Sensor
mit 20.2 MP(effektiv) - BIONZ X Prozessor mit Front-End LSI für schnelle Datenverarbeitung - Fast Hybrid Autofokus mit 315 Fokuspunkten (65%
Abdeckung) und 0,03s Fokusgeschwindigkeit - Serienbilder mit 24 Bilder/Sek. mit Nachführautofokus für max. 249 Fotos - 4K HD Videoaufnahme
mit max. 100 Mbit/s (XAVC S) inkl. Standbild-Funktion und 1,7-fachem oversampling - bis zu 40x Slow Motion Aufnahmen bis zu 7 Sekunden - 3
Objektivringe zum Einstellen von Blende, Zoom und Fokus - eingebauter XGA OLED Sucher mit 2.35 MP - elektronischer Verschluss erlaubt
Aufnahmen auch bei starkem Gegenlicht - schwenkbares 3.0" LCD Touch-Display (für Fokussierfunktionen) mit 1.440.000 Punkten

Leistungsstarker Exmor RS CMOS Sensor mit 20,2 Mio.
Pixeln (effektiv)

Lichtstarkes Zeiss Vario-Sonnar T* Objektiv mit F2.4-4,
24-600mm Weitwinkel & 25x opt. Zoom

Objektiv: Zeiss Vario-Sonnar T* F2.4-4 / 24 – 600mm (35mm
KB) bei 3:2 - Filterdurchmesser: 72mm

Intuitive Bedienung dank Blenden, Fokus- & Zoomring sowie
Belichtungskorrekturrad & Fn-Taste für wichtige Parameter

Schwenkbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine White Magic™
LC-Touchdisplay mit 1.440.000 Punkten

Neuer 100% XGA OLED-Sucher mit 2.36 Mio. Punkten

Fast Intelligent Autofokus mit nur 0,03s Reaktionszeit

Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Peaking Funktion für
einfaches manuelles Fokussieren / Augen-AF

Verschlusszeit (NEU: mit elektr. Verschluss): 4s - 1/32000s
(iAuto), 1s - 1/32000s (P), 30s - 1/32000s (M)

5-Achsen Bildstabilisator

Interne 4K Videoaufnahme mit Standbildfunktion (XAVC S -
max.100Mbit/s): (30p,25p,24p) / Full HD (XAVC S / AVCHD)
(50p/60p)(30p/25p/24p)

Erweiterte Videofunktionen: S-Log2/S-Log3-Gamma,
Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*,
Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung

Super Slow Motion: Max. 1000 Bilder/s im XAVC S Format
(macht aus 2 Sek. Szenen ca. 80 Sek. Slow Motion Videos)

Serienbildfunktion mit bis zu 24 Bilder/Sek. in voller Auflösung

Hohe Empfindlichkeit: ISO125 – 12800 (AUTO Modus und
Video-Modus)

Integrierter Pop Up Blitz mit Vorblitz / 13 digitale Bildeffekte /
digitale Wasserwaage zur optimalen Ausrichtung / WiFi, NFC
und Bluetooth

Schwenkpanorama / 2x MR Mode (Memory Funktion) /
"Movie-Button" optional deaktivierbar / Name & Copyright
Informationen optional ergänzbar

Anpassbare Tastenbelegung: u.a. die AEL- & die (C)-Taste
können mit einer Vielzahl an Funktionen belegt werden

Memory Stick/SD-Kartenslot (MS PRO Duo, SD, SDHC &
SDXC)

Anschlüsse: Multi Terminal, Mikro USB / Mikro HDMI / Multi
Interface Zubehörschuh

Lieferumfang: Schultergurt, Akku NP-FW50, Netzteil
AC-UB10, Augenmuschel, Schutzkappe für Zubehörschuh,
Objektivdeckel, Mikro USB-Kabel, Kurzanleitung

Material-Nr.: DSCRX10M4.CE3
EAN-Code.: 4548736074088
Farbe: schwarz
Verfügbar ab: Oktober 2017

Vorgängermodell:
Nächsthöheres Modell:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 22.09.2017. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


