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FF-High-Speed-Prime-Line 

FF-High-Speed-Prime- 

Line 
14mm T2 FF 20mm T1.5 FF 24mm T1.5 FF 35mm T1.5 FF 50mm T1.5 FF 85mm T1.5 FF 135mm T2 FF 

Brennweite 14mm 20mm 24mm 35mm 50mm 85mm 135mm 

Blende T2 bis T16 T1.5 bis T16 T1.5 bis T16 T1.5 bis T16 T1.5 bis T16 T1.5 bis T16 T2 bis T16 

Anzahl der 

Blendenlamellen 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

9 (runde 

Blendenöffnung) 

Naheinstellgrenze1 0,27 m / 11" 0,276m / 11" 0,25 m / 10" 0,30m / 1‘ 0,40m / 1'4" 0,85 m / 2'10" 0,875 m / 2'11" 

Bildfeldabdeckung FF Φ43,3 FF Φ43,3 FF Φ43,3 FF Φ43,3 FF Φ43,3 FF Φ43,3 FF Φ43,3 

Frontdurchmesser 95mm 95mm 95mm 95mm 95mm 95mm 95mm 

Filterdurchmesser - - 82mm 82mm 82mm 86mm 82mm 

Länge 

PL-Mount2 111,5mm 110mm 87mm 87mm 94mm 126,5mm 118,4mm 

EF-Mount3 119,5mm 118mm 95mm 95mm 102mm 134,5mm 126,4mm 

E-Mount4 145,5mm 144mm 121mm 121mm 128mm 160,5mm 152,4mm 

Gewicht5 

PL-Mount 1.345g 1.240g 1.030g 1.035g 1.210g 1.380g 1.495g 

EF-Mount 1.430g 1.335g 1.125g 1.135g 1.295g 1.475g 1.565g 

E-Mount 1.485g 1.395g 1.185g 1.165g 1.355g 1.535g 1.630g 

FF6 104,3° 84,0° 73,7° 54,4° 39,6° 23,9° 15,2° 

S357 82,6° 63,2° 54,3° 38,7° 27,6° 16,5° 10,4° 

APS-C8 80,5° 61,3° 52,6° 37,4° 26,7° 15,9° 10,0° 


