
LiveU Solo HDMI LiveU Solo LiveU Solo Plus

Auflösungen

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

Latenz 1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

Videoeingänge HDMI HDMI & SDI HDMI & SDI

Video Enkodierung  H.264 AVC High Profile  H.264 AVC High Profile  H.264 AVC High Profile

Audio Enkodierung AAC-LC AAC-LC AAC-LC

A/V Verkapselung LRT, RTMP LRT, RTMP LRT, RTMP

Streaming via Ethernet Ja Ja Ja

Streaming via WiFi Ja Ja Ja

Streaming via USB Modem 
(seperat erhältlich)

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Streaming via internem Modem Nein Nein Ja, via 2x interne SIM Kar-
ten Schächte

Stromversorgung via internen Akku
(ca. 2h Laufzeit) 

via internen Akku 
(ca. 2h Laufzeit) 

via internen Akku 
(ca. 2h Laufzeit) 

Vergleichstabelle

LiveU Solo HDMI LiveU Solo LiveU Solo Plus

Auflösungen

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

1080p50/60/25/30/24
1080i50/60
720p50/60/25/30/24
PAL, NTSC

Latenz 1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

1 oder 5 Sekunden 
(selektierbar)

Videoeingänge HDMI HDMI & SDI HDMI & SDI

Video Enkodierung  H.264 AVC High Profile  H.264 AVC High Profile  H.264 AVC High Profile

Audio Enkodierung AAC-LC AAC-LC AAC-LC

A/V Verkapselung LRT, RTMP LRT, RTMP LRT, RTMP

Streaming via Ethernet Ja Ja Ja

Streaming via WiFi Ja Ja Ja

Streaming via USB Modem 
(seperat erhältlich)

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Ja via 2x USB 
Schnnittstellen

Streaming via internem Modem Nein Nein Ja, via 2x interne SIM Kar-
ten Schächte

Max. gleichzeitige Verbindungen 
(mit Bonding Lizenz)

4x (LAN, WLAN, 
2x USB Modem)

6x (LAN, WLAN, 
2x USB Modem, 
2x interne Modem)

6x (LAN, WLAN, 
2x USB Modem, 
2x interne Modem)

Stromversorgung via internen Akku
(ca. 2h Laufzeit) 

via internen Akku 
(ca. 2h Laufzeit) 

via internen Akku 
(ca. 2h Laufzeit) 


