
HXR-NX100
NEU

NXCAM Camcorder mit 1.0“-Typ Exmor R-CMOS-Sensor mit hochwertigem
G-Objektiv, integriertem ND-Filter und komfortabler Bedienung über die
Objektivringe
Besonderheiten und Nutzen:
• Hochwertige Bildqualität und Lichtsensibilität durch den 1.0“-Typ Exmor R-CMOS-Sensor
• Sony G-Objektiv mit 29mm Weitwinkel und 48x Zoom(12x optisch, 24x Klarbild, 48x digital)
• 3 große individuelle Objektivringe gewähleisten eine komfortable manuelle Bedienung des Zooms, Fokus und der Blende
• Zwei Mediensteckplätze, Simul- oder Relay-Aufnahme und unabhängige Aufnahmesteuerung
• Multiformatunterstützung von XAVC S, AVCHD und DV
• Professionelle Anschlüsse: XLR, LANC und Multi-Interface Shoe

Material-Nr.: HXR-NX100

EAN-Code:

Farbe: Schwarz

Verfügbar ab: 10/2015

 auf Anfrage

Vorgängermodell:

Nächsthöheres Modell:

EK-Stückpreis:

Unverbindliche Preisempfehlung:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 01.06.2015. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Produktinformationen:

Kamerakomponenten
• Sensor: 1.0“-Typ Exmor R-CMOS-Sensor mit 20MP (14,2MP

effektiv, 16:9)
• Integr. optische Filter: OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND
• Verschlusszeit: [50i] 1/6 s bis 1/10.000 s
• Slow- & Quick-Motion: [50i] 1.080p: auswählbare

Bildwechselfrequenz von 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 Bilder/s
• Weißabgleich: Voreinstellung (Innen: 3200K, Außen: 5600K,

Bereich 2300-15000K), A, B, AUTO
• Verstärkung: -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC
• Gammakurve: Auswählbar

Objektiv (fix)
• Zoom: 12x (optisch), Servo/manuell
• Brennweite: f=9.3 bis 111.6mm entspricht f=29-348mm bei

35mm-Objektiv(16:9)
• Irisblende: F2.8–F4.5, automatisch/manuell auswählbar
• Fokus: AF/MF auswählbar, 10mm bis unendlich (Weit), 1000mm

bis unendlich (Tele)
• Bildstabilisator: Ein/Aus wählbar, Lens-Shift
• Filterdurchmesser: M62 mm

Aufnahmemedien / Eingang/Ausgang
• Slot1: Kompatibel mit Memory Stick Duo™ und SD/SDHC/SDXC,

Slot2: SD/SDHC/SDXC
• Audioeingang: 2x XLR(3p), Line/Mic/Mic +48V wählbar
• Composite-Ausgang: BNC, PAL, Audioausgang: Cinch-St.
• USB: Multi/Micro USB, HDMI Ausgang
• Kopfhörerausgang: Stereo-Klinkenbuchse 3,5 mm
• Lautsprecherausgang: Mono
• Fernbedienung: Stereo-Miniklinke 2,5 mm

Bildkontrolle
• Sucher: 0.6cm (0.24") mit 1.56 Mio Punkten und hohem
• Eingebauter LCD-Monitor: 8,8cm (3.5") mit 1.56 Mio Punkten

Mikrofon
• Omnidirektionales Stereo-Elektret-Kondensatormikrofon

Aufzeichnungselemente
• Aufzeichnungsformat: Video: XAVC S HD: MPEG4-AVC/H264

4:2:0 Long GOP, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0, DV
• Audio: XAVC S HD: Linear PCM 2ch, 24-bit, 48 kHz, AVCHD:

Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz,
DV: Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz

• Aufnahme-/Wiedergabedauer: Ca. 155 Min (SD-Card 64 XAVC S
HD@LPCM 2ch 50 Mbps)

Allgemein
• Gewicht: 1900g (Body), 2100g (mit Sonnenblende, Augenmuschel,

Akku NP-F770)
• Abmessungen (BxHxT): 171.3x187.8x393mm (mit Sonnenblende,

Augenmuschel und hervorstehenden Geräteteilen)

Mitgeliefertes Zubehör:
• Ladegerät, Sonnenblende, Objektivkappe, große Augenmuschel,

USB-Kabel, Akku NP-F770, Netzteil(AC-L100C), Fernbedienung
(RMT-845), Bedienungsanleitung

Garantie
• 24 Monate Prime Support

- Detaillierte Informationen zu den Aufzeichnungselementen entnehmen Sie bitte der Produktbrosch¿re




