
ILCE-7M3
NEU

Die Alpha 7 III kombiniert einen rückwärtig belichteten 24,2 MP Exmor R CMOS
Vollformatsensor mit 693 Phasen-AF Punkten bei 10 Bildern/s und 5-Achsen
Bildstabilisator. Inkl. XGA OLED Sucher und 3.0" Touch-Display, sowie 2 Kartenslots.

Besonderheiten und Nutzen:
- 10 Bilder / Sek. mit kont. AF - max. 177 Bilder
- Integrierter 5-Achsen Bildstabilisator - kompensiert bis zu 5 EV-Stufen
- High Speed Hybrid AF mit 693 Phasen-AF Punkten (deckt 93% des Sensors ab)
- XGA OLED Sucher
- Neigbares 3.0" Touch-LC-Display mit 921.600 Punkten
- 4K HDR Video im XAVC S Format (bis zu 100 Mbit/s)
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit
- Über LA-EA3 Adapter auch A-Mount Objektive mit Phasen-AF nutzbar

Exmor R™ Vollformat CMOS-Sensor mit 24,2 MP / Neuster
BIONZ X Prozessor mit Front-End LSI für schnellere
Verarbeitung

Hybrid-AF (693 Phasen-AF Punkte und 425 Kontrast AF
Felder) / Phasen-AF auch mit A-Mount Objektiven

Serienbilder: 10 Bilder/Sek. in voller Auflösung - max. 177 in
Serie / Anti Flicker-Funktion

Hohe ISO Empfindlichkeit: ISO50– 204.800 (max. 102400 bei
Video)

100% XGA OLED-Sucher mit 2.36 Mio. Punkten / 0,78x
Vergrößerung

Einstellrad für Blende, Verschlusszeit Fokusmodus und
Bildfolgemodus, Fn-Taste & 11 individualisierbare Knöpfe (81
wählbare Funktionen)

Schwenkbares 3,0" (7,5cm) Touch-Display mit 921.600
Punkten

Augen-AF (auch im AF-C Modus) / Flex. Spot AF-Punkt in 3
Größen / Fokuspunkt per Touch verschieben

Neue Menüstruktur inkl. "MyMenü" und Joystick vereinfacht
die Bedienung / 13 Kreativstile / HDR Funktion / Copyright
Infos eintragbar / Bilder direkt auf FTP-Server übertragen

Verschlusszeit: 30s - 1/8000s, Bulb

Silent-Modus - Geräuschlose Aufnahmen / Zeitlupen &
Zeitrafferaufnahmen direkt in der Kamera

4K Videofunktion (XAVC S - max. 100Mbit/s): (30p,25p,24p) /
Full HD (XAVC S / AVCHD)
(120p/100p)(50p/60p)(30p/25p/24p)

Wi-Fi® & NFC & QR-Code / GPS Infos vom Smartphone
nutzbar / Steuerung über PC möglich

Videofunktionen:S-Log2 & 3, Zebra-Funktion, Marker Display
Timecode/User Bit*, Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Foto
aus Video extrahieren

Stamina: ca. 710 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach
CIPA) / Dauerstrom über USB

Speicher: 2. Slots 1. UHS-II konform (SD/SDHC/SDXC Karte)
2. UHS-1 konform SD + Memorystick

Anschlüsse: Multi Terminal (Mikro USB) & USB 3.1 (Type C) /
Mikro HDMI (Type:D) / MI Zubehörschuh / Mikrofon- und
Kopfhöreranschluss

Lieferumfang: Tragegurt, Akku NP-FZ100, AC-UUE12, USB
Mikro-Kabel, Augenmuschel, Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 126.9mm x 95.6mm x 73,7 / 565 g -
650 g (inkl. Akku und Memory Stick)

Material-Nr.: ILCE7M3B.CEC
EAN-Code.: 4548736079656
Farbe: schwarz
Verfügbar ab: April 2018

Vorgängermodell: ILCE-7M2
Nächsthöheres Modell: ILCE-9

Unverbindliche Preisempfehlung: 2299,00 €

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 14.03.2018. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


