
LICHTSTÄRKSTES SUPERWEITWINKEL-ZOOM MIT 
STAUB-/ KÄLTE- UND SPRITZWASSERSCHUTZ

H-X1025E
LEICA DG VARIO-SUMMILUX 1.7 / 10-25mm

Extrem lichtstarkes LEICA Superweitwinkelzoom (F1.7) mit 20-50mm KB Brennweite, ideal für 

Street Photography und Landschaftsaufnahmen. Das staub-, kälte- und spritzwassergeschützte 

Objektiv liefert eine außergewöhnliche Robustheit. Die aufwendige Konstruktion der LEICA 

Objektive ermöglicht nicht nur brillante Schärfe bis an die Ränder, auch die im 

Weitwinkelbereich sonst störenden Verzeichnungen werden vermieden und Linien exakt 

wiedergegeben. Blendenring zur einfachen Anpassung der Belichtung und mit einem Focus-

Clutch Mechanismus für direkte manuelle Fokussierung.

H-X1025E | EAN 5025232898046 | UVP: € 1.999,-

LEICA Qualität – höchste Auflösung/ Kontrast bis an den Rand, geringe Verzeichnung

Lichtstärke F1,7 durchgehend - hohe Freistellung und perfekt für LowLight

Flexibilität mit 20-50mm KB - Superweitwinkel bis Normalbrennweite

Robustheit - Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent 

Intuitive Bedienung - klickfreier Blendenring & Fokus-Clutch

MicroFourThirds – über 70 Objektive für maximale Flexibilität

Aufbau

Leica-Qualität

Blendenring und Focus-Clutch
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LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 05/ 2019

Objektivkonstruktion 17 Linsen in 12 Gruppen (3x asphärisch, 4x ED, 1x UHR)

Anschluss Micro Four Thirds

Optischer Bildstabilisator -

Brennweite 10-25mm (20-50mm KB)

Staub-/Spritzwasser-/ Kälteschutz Ja

Blendenaufbau 9 Lamellen

Lichtstärke F1.7

Kleinste Blende F16

Kürzeste Entfernung 28 cm

Abbildungsmaßstab max. 0,14x (entsprechend 0,28x KB))

Bildwinkel Diagonal 94°(W) - 47°(T)

Filterdurchmesser 77 mm

Max. Durchmesser 8,8 cm

Länge ca. 12,8 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 690g (ohne Deckel, externe Streulichtblende)

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche


