
SRG-XP1

Kompakte, ferngesteuerte 4K-60p-
PoV-Kamera mit
Weitwinkelobjektiv

Technische
Daten

Allgemeines
w

Videoformat 3840p/1080p/720p/480p (480p nur für HDMI)

Bildsensor 1/1,8“-CMOS mit 8,42 Megapixel

Bildwechselfrequenz 59,94/50/29,97/25

Videoausgangsschnittstelle HDMI 2.0/Ethernet/USB 3.0

Optischer Zoom Nicht verfügbar

Digitaler Zoom 4-fach

Brennweite 4,57 mm

Schwenken/Neigen ePTZ

Horizontaler

Betrachtungswinkel

115 ° (T.B.D)

Shutter-Geschwindigkeit 1/8–1/10.000 Sek.

Mindestabstand zum Objekt 0,3 m

Mindestlichtstärke 1 Lux (F1.5, 50 IRE, 30 Bilder/s)

Video-Codec H.265, H.264

Audio-Codec AAC

Mehrere Video-Streams Ja

Video-Stream RTSP/RTMP/NDI®|HX/MPEG-TS

Kamerasteuerung VISCA over IP/ONVIF Profile S *TBD/CGI-Befehl/UVC

Tally-Lampe Ein/Aus

Audioeingang 3,5 mm x 1

Power over Ethernet Ja (IEEE802.3af)

Stromanschluss 12 VDC +/- 20 %

IR-Fernbedienung Support

Abmessungen (B x H x T) *1 51,2 x 72,4 x 121,7 mm

Gewicht 417 g 

0,90 lb

Hinweise *1 The values for dimensions are approximate.


