
Genießen Sie eine ganz neue Freiheit – für natürliche Aufnahmen. Dank der hohen  
Lichtstärke von f/1.4, dem schnellen Autofokus, dem einzigartigen Bokeh und der  
überzeugenden Leistung bei schwachem Licht sind Ihrer Kreativität mit diesem 50-mm-
Festbrennweitenobjektiv für Vollformatkameras keine Grenzen gesetzt.

M E R K M A L E

50-MM-FESTBRENNWEITENOBJEKTIV FÜR VOLLVORMATKAMERAS
Porträts, Landschaftsaufnahmen, Stadtansichten, Street-Fotografie, Nahaufnahmen.  
Diese Brennweite ist dank ihrer Vielseitigkeit bei der Reise-, Reportage- und Event-Fotografie 
beliebt und wird wegen ihrer natürlichen, unverzerrten Perspektive auch für Porträt- 
aufnahmen geschätzt. 

VIELSEITIG DANK DER LICHTSTÄRKE VON f/1.4  
Beim Fotografieren mit Offenblende werden Sie mit einem großen, wunderbar weichen  
Bokeh belohnt. Selbst bei schwachem Licht gelingen klare, scharfe Bilder. Zudem können  
Sie kürzere Belichtungszeiten nutzen, um Bewegungen einzufrieren, ohne dass die Aufnah-
men zu dunkel werden.

BEEINDRUCKENDE WIEDERGABE 
Die Farben sind lebendig und naturgetreu. Der Kontrast ist gestochen scharf und klar.  
Die Helligkeit ist im gesamten Bildausschnitt wunderbar gleichmäßig.

SCHNELLER, LEISER AUTOFOKUS
Mit seinem präzisen Multi-Focusing System lassen sich selbst flüchtige Momente schnell und 
fast lautlos einfangen. Auch bei Aufnahmen mit f/1.4 bleibt der Fokus stets scharf.

SCHARFE NAHAUFNAHMEN 
Dank einer Naheinstellgrenze von 0,37 m können Sie formatfüllend kleinste Details erfassen 
oder auf kurze Entfernung Videos komfortabel aufnehmen. 

FESTBRENNWEITE FÜR VIDEOAUFNAHMEN 
Dieses 50-mm-Festbrennweitenobjektiv (f/1.4) eignet sich ideal für Gimbals oder Cages.  
Das Sichtfeld des Normalobjektivs ist perfekt für Interviews und Filmaufnahmen aus der  
Ego-Perspektive. 

INTUITIVER EINSTELLRING
Mit dem Einstellring lassen sich Blende, ISO-Empfindlichkeit, Belichtungskorrektur und vieles 
mehr leichtgängig steuern.

ÜBERALL EINSETZBAR 
Vielseitig und robust – das perfekte Reiseobjektiv: Es ist in Kombination mit der Nikon-Z- 
Kamera leicht genug für die Verwendung unterweg und außerdem gegen Staub und  
Feuchtigkeit abgedichtet1 .
1  Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen 
garantiert werden.
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MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

OBJEKT IVDECKEL LC-62B

OBJEKT IVDECKEL LF-N1

GEGENL ICHTBLENDE HB-1 15
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Typ Nikon Z-Bajonett

Format FX-FORMAT

Brennweite 50 mm

Größe Blende 1.4

Kleinste Blende 16

Optischer Aufbau 10 Linsen in 7 Gruppen (einschließlich 1 asphärische Linse)

Bildwinkel FX-Format: 47°, DX-Format: 31° 30’

Fokussiersystem Multi-Focusing System, Innenfokussierung

Naheinstellgrenze 0,37 m

Maximaler Abbildungsmaßstab 0,17 x

Anzahl der Blendenlamellen 9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)

Blendenbereich 1.4 bis 16

Filtergewinde 62 mm (P = 0,75 mm)

Abmessungen (Durchmesser x  
Länge (ab Bajonettauflage))

ca. 74,5 mm x 86,5 mm

Gewicht ca. 420 g

Autofokus Ja

Fokussierung Autofokus, manueller Fokus

Zubehör im Lieferumfang Objektivdeckel LC-62B, Objektivdeckel LF-N1, Gegenlichtblende HB-115

EAN-Code 4960759915979

SAP-Code JMA004DA
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